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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Classe de eficiência energética A+++/A+++ para potências de 2.5kW e 3.5kW.
• Wi-fi integrado: aplicação airCloud Go para gestão através de smartphone, 

Amazon Eco e Google Home.
• Purificação do ar em 4 fases - remove até 99% dos vírus e poluentes
• Ionizador Aqtiv-Ion que reduz a presença de partículas poluentes no ar.

Controlo Remoto 
INCLUIDO

Unidade interior Unidade exterior

Código Código

������������ ������������ 0.90 - 2.50 - 3.10 8,50 A+++ 0.90 - 3.40 - 4.40 4.90 A++

������������ ������������ 0.90 - 3.50 - 4.00 8,50 A+++ 0.90 - 4.20 - 5.00 4.90 A++

Nota: 
(1) Dados de conceção ecológica em conformidade com o anexo IV da Diretiva Europeia n.º 626/2011 e a Diretiva 2010/30/UE relativa à rotulagem energética (dados baseados no clima médio). 
 Capacidade de aquecimento expPowered até +7 °C no exterior e +20 °C no interior; capacidade de arrefecimento expPowered até +35 °C no exterior e +27 °C no interior.  
    Dados energéticos de acordo com as normas UNE EN 14825 e UNE EN 14511.

Desempenho

Arrefecimento  (1) Aquecimento (1)

Potência  
Mín -Nom- Máx  

[kW] SEER  (1) 
Classe 

energética (1)

Potência  
Mín -Nom- Máx 

[kW] SCOP (1)
Classe 

energética (1)

Código Descrição      

�������� Filtro antivírus Virosense Z1" para a gama de montagem na parede airHome 400, 600, 800 e a consola airHome Floor.

����
��� temperatura ambiente e visualização da temperatura em °C ou °F.

�����
�� Kit de contacto seco para porta-cartões de hotel para parede e chão.

����
�	� Caixa de controlo central para um máximo de 4 unidades interiores.

�������
 Caixa para integração de equipamentos residenciais no bus H-LINK.
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